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CiF55C
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�ï�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 10,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 10,000
• รหัสผ่าน : 10,000
• จอสัมผัส IPS ขนาด 5 นิ้ว (720x1280)
• รองรับ QR Code สำหรับผู้มาติดต่อ
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.2 วินาที
• ระบบ AI พร้อม Live Detection
• โปรแกรม : HIP SyncTime Cloud

CMiF54C
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���÷�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 8,000
• ลายนิ้วมือ : 8,000
• บัตร ID : 8,000
• รหัสผ่าน : 8,000
• จอสัมผัส ขนาด 4 นิ้ว (480x800)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.2 วินาที
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB,

Wiegand in/out
• โปรแกรม : HIP SyncTime Cloud

CMi511C
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���õ�&�ï�ï�ï
• ลายนิ้วมือ : 6,000
• บัตร ID : 6,000
• รหัสผ่าน : 6,000
• หน้าจอ ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.8 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB,

Wiegand in/out
• โปรแกรม : HIP SyncTime Cloud

CiF263-VL
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ô�ï�ï
• ใบหน้า : 1,500
• ลายนิ้วมือ : 1,500
• บัตร ID : 1,500
• รหัสผ่าน : 1,500
• หน้าจอ ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.6 วินาที
• รายการบันทึก 150,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF93S-VL
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• จอสัมผัส IPS ขนาด 4.3 นิ้ว (272x480)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8
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CMiF95S-VL
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 5,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• จอสัมผัส IPS ขนาด 4.3 นิ้ว (480x272)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CMiF75S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB, Cloud Server
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF76S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 1,000
• ลายนิ้วมือ : 5,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB, Cloud Server
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF77S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• จอสัมผัส ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB, Cloud Server
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CMiF68S Plus
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CMiF65S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 2,000
• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CMiF68S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 1,000
• ลายนิ้วมือ : 5,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF69S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 1,000
• ลายนิ้วมือ : 3,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, Wiegand in/out,

RS485, Access Control
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF85
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ô�ï�ï

• ใบหน้า : 500
• ลายนิ้วมือ : 1,500
• บัตร IC : 500
• รหัสผ่าน : 500
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ USB, Wiegand in/out,

Easy express, Access Control

Ci806U
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ô�&�ï�ï�ï
• ลายนิ้วมือ : 5,000
• บัตร ID : 5,000
• รหัสผ่าน : 5,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, RS485,

Wiegand in/out, Access Control 
• โปรแกรม : HIPezTIME,

HIP Premium Time Series U

Ci809U
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ò�&�ï�ï�ï
• ลายนิ้วมือ : 3,000
• บัตร ID : 3,000
• รหัสผ่าน : 3,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, RS485,

Wiegand in/out, Access Control 
• โปรแกรม : HIPezTIME,

HIP Premium Time Series U

Ci256
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï

• ลายนิ้วมือ : 1,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.8 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ USB, Easy Express,

Access Control 

Ci690S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�ï�&�ï�ï�ï

• ลายนิ้วมือ : 10,000
• บัตร ID : 10,000
• รหัสผ่าน : 10,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 200,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, RS485,

Wiegand in/out, Access Control
• โปรแกรม : HIPezTIME

CMi252
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï

• ลายนิ้วมือ : 1,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.8 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ USB, Easy Express,

Access Control

CMiF82
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ô�ï�ï

• ใบหน้า : 500

• ลายนิ้วมือ : 3,000

• รหัสผ่าน : 1,000

• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)

• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที

• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์

• รองรับ USB, Easy Express

CMi681S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���õ�&�ï�ï�ï
• ลายนิ้วมือ : 6,000
• บัตร ID : 6,000
• รหัสผ่าน : 6,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, WiFi, USB, 

Access Control (ผ่าน Power Supply)
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CMi688
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ñ�&�ï�ï�ï

• ลายนิ้วมือ : 2,000
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ USB, Easy Express 

CMi686
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ï�ï�ï

• ลายนิ้วมือ : 1,000
• บัตร ID : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ USB, Easy Express 

Ci100S
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ô�ï�&�ï�ï�ï

• บัตร ID : 50,000
• รหัสผ่าน : 50,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.8 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.5 วินาที
• รายการบันทึก 160,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, RS485,

Wiegand in/out, Access Control
• โปรแกรม : HIPezTIME, TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8 

Ci805U
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ò�&�ï�ï�ï
• ลายนิ้วมือ : 3,000
• บัตร ID : 3,000
• รหัสผ่าน : 3,000
• หน้าจอ TFT ขนาด 2.4 นิ้ว (320x240)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 1 วินาที
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, RS485,

Wiegand in/out, Access Control
• โปรแกรม : HIPezTIME,

HIP Premium Time Series U 

w w w . h i p . c o . t h

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บรษัิท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด.

Smart Home

Automatic Door

CM129
เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ

CMD1100
ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ

• กันประตูหนีบ
• NO/NC

• ติดตั้งประตูแบบสวิง (ดึง-ผลัก)
• เชื่อมต่อระบบ Access Control
• 540 x 95 x 82 mm

HS-SW3P
สวิตช์อัจฉริยะ

• ควบคุมประตูและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่าน WiFi

• เปิด-ปิด ประตู ผ่านแอปพลิเคชัน

CMY3215
ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ
• รับนํ้าหนักประตู 80 kg
• รับความกว้างสุด 5 m
• 490 x 72 x 63 mm

CMD2125
ชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ

CMD512
มอเตอร์ประตูรีโมท

CMD508
มอเตอร์ประตูรีโมท

CMS510
มอเตอร์ประตูรีโมท

• ใช้กับประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่
• รางกว้าง มาตรฐาน 4.2 เมตร

• รับนํ้าหนักประตูสูงสุด 1,200 kg
• Motor Power : 750W
• เปิด-ปิด 12 เมตร/นาที
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

• รับนํ้าหนักประตูสูงสุด 800 kg
• Motor Power : 550W
• เปิด-ปิด 12 เมตร/นาที
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

• รับนํ้าหนักประตูสูงสุด 1,000 kg
• Motor Power : 650W
• เปิด-ปิด 12 เมตร/นาที
• ระบบควบคุม Access Control

Locker Lock

Smart Locker
ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ

Locker Lock Standalone

• ระบบจดจำใบหน้า AI
• รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 10,000 คน
• ความเร็วในการสแกน < 0.2 วินาที
• ระบบสแกนลายนิ้วมือ บัตร รหัสผ่าน

และ QR Code

• ปลดล็อคด้วยบัตรหรือรหัส
• รองรับการใช้บัตรแบบ ID หรือ IC
• รองรับบัตรแบบสายรัดข้อมือพลาสติก

หรือสายนาฬิกา
• แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับการปลดล็อกฉุกเฉิน

Locker Lock RFID Card
• รองรับการใช้บัตรแบบ ID หรือ IC
• รองรับบัตรแบบสายรัดข้อมือพลาสติก

หรือสายนาฬิกา
• มีเสียงและไฟบอกสถานะการใช้งาน
• แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับการปลดล็อกฉุกเฉิน

Hotel Lock

Touch Screen
Smart Control System

สวิตช์แบบสัมผัสสําหรับโรงแรม

CM8304-B
ระบบประตูโรงแรม
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
• โปรแกรม :

HIP Hotel Management

CM2027E-U
ระบบประตูโรงแรม
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• ระบบล็อคประตูจากด้านในห้อง
• โปรแกรม :

proUSBHotelCardSystem

CM1089-U
ระบบประตูโรงแรม
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• ระบบล็อคประตูจากด้านในห้อง
• โปรแกรม :

proUSBHotelCardSystem

CM118F-U
ระบบประตูโรงแรม
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• ระบบล็อคประตูจากด้านในห้อง
• โปรแกรม :

proUSBHotelCardSystem

CMO2E-U
ระบบประตูโรงแรม
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้
• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• กำหนดสิทธิ์เข้า-ออกประตูได้
• โปรแกรม :

proUSBHotelCardSystem

• ใช้งานประเภทบัตร IC Card
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• กำหนดสิทธิ์เข้า-ออกประตูได้
• โปรแกรม :

proUSBHotelCardSystem

CM8602
Energy Saver Unit

IC
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
• รองรับคีย์การ์ด IC
• ไฟ LED แสดงสถานะ
• แหล่งจ่ายไฟของตัวเอง

• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
• รองรับคีย์การ์ด IC
• ไฟ LED แสดงสถานะ
• แหล่งจ่ายไฟของตัวเอง

CM08HSU-B
Handheld Service Unit

• ใช้

• รองรับการตั้งค่าระบบล็อค
• เชื่อมต่อกับชุดล็อค

ผ่านพอร์ต USB-B
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

CM69RW-B
เครื่องอ่านและเขียนการ์ด IC

• มีเสียงและไฟบอกสถานะ
• USB-A

• ความเร็วในการอ่าน/เขียน
848 Kbps

• มีเสียงและไฟบอกสถานะ
• USB-A

Reader&Writer
เครื่องอ่านและเขียนการ์ด IC

• มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
• USB-A

• โอนถ่ายข้อมูลรวดเร็ว
• มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
• USB-A

CM331
Power Shield Saver

ID หรือ IC

• ทำงานร่วมกับ CMKO1
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
• รองรับคีย์การ์ด ID หรือ IC
• แหล่งจ่ายไฟของตัวเอง

• ทำงานร่วมกับ CMKO1
• ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
• รองรับคีย์การ์ด ID หรือ IC
• แหล่งจ่ายไฟของตัวเอง

CCTV System

Security System App HIP Easy Next

HS-DL09-B
กลอนประตูอัจฉริยะ

• 100 ผู้ใช้ (นิ้ว/บัตร/รหัส)
• ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT
• 266 x 63 x 20 mm

• 100 ผู้ใช้ (นิ้ว/บัตร/รหัส)
• ใช้แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT
• 320 x 35 x 22 mm

• 100 ผู้ใช้ (นิ้ว/บัตร/รหัส)
• ใช้แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน
• แอปฯ : HIP IOT, Smart Life
• USB Type-C

HS-DL103-W
กลอนประตูอัจฉริยะ

HS-DS01
Door&Window Sensor

• ตรวจจับการเปิด-ปิดประตู
และหน้าต่าง

• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-LP01/02/03
Switch Zigbee

• ควบคุมไฟได้ 1/2/3 ปุ่ม
• ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟได้
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-VD61
Indoor Monitor

• ใช้งานร่วมกับ HS-IC64-M
• จอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
• System : Linux
• 195 x 130 x 14.5 mm

HS-IC64-M
Video Door Phone

• 2MP, CMOS, WDR
• Wi-Fi, Tamper Alarm
• 130 x 50 x 28 mm

HS-PS01
PIR Sensor

• ตรวจจับความเคลื่อนไหว
• แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-SR200
Sound & Flash Siren

• สัญญาณกันขโมยไร้สาย
• แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-GD210
Gas Detector

• ตรวจจับแก๊สรั่วอัจฉริยะ
• แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-SD443W
Smoke Detector

• ตรวจจับควันอัจฉริยะ
• แจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-SC315
Smart Camera

• 3MP Wi-Fi Indoor
• ระบบติดตามอัจฉริยะ
• สื่อสารได้สองทาง

HS-SC416
Smart Camera

• 4MP Wi-Fi Indoor/Outdoor
• ระบบติดตามอัจฉริยะ
• สื่อสารได้สองทาง, IP65

HS-SC304
Smart Camera

• 3MP Wi-Fi Indoor
• ระบบติดตามอัจฉริยะ
• สื่อสารได้สองทาง

HS-RC2
Remote IR

• ควบคุมเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟา้
• ใช้งานเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

HS-DLB4
กลอนประตูอัจฉริยะ

CMEF-D6
Electric Fence Energisers

Walkthrough
ประตูตรวจจับโลหะ

CMT11
Body Worn Camera

HC-8705
Smart IP HD Camera

HC-2504F
Button Emergency

Video Alarm

CMX6040C
X-Ray Generator

MD3003B1
Hand Held Metal Detector

Guard Tour
อุปกรณ์ตรวจตรา

CMU1554
Bullet Network Camera

• 5MP, 1/2.7" CMOS sensor
• Smart IR, up to 50 m
• Built-in Mic, IP67

CMU2552
Eyeball Network Camera
• 5MP, 1/2.7" CMOS sensor
• Smart IR, up to 30 m
• Built-in Mic, IP67

CMU2252
Dual Light Eyeball Camera

• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor
• Smart IR, up to 30 m
• Built-in Mic & Speaker, IP67

NVR series
เครื่องบันทึกภาพจากกล้อง
• ใช้งานร่วมกับกล้อง CCTV
• มีให้เลือกหลาย Channel
• มีให้เลือกหลายรุ่น

8CH / 16CH / 32CH

CMU2192
VF Dome Network Camera
• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor
• Smart IR, up to 40 m
• Built-in Mic, IP67, IK10 

CMU350XHD
Ai BOX Intelligent detection
• ใช้งานร่วมกับกล้อง CCTV
• เชื่อมต่อ 4CH / 8CH
• วิเคราะห์ตรวจจับวิดีโอด้วย Ai
• ควบคุมผ่านเบราว์เซอร์

ช่องทางการติดต่อ :

CiF273-VL
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ò�&�ï�ï�ï
• ใบหน้า : 3,000
• ลายนิ้วมือ : 3,000
• บัตร ID : 3,000
• รหัสผ่าน : 3,000
• จอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว (272x480)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.6 วินาที
• รายการบันทึก 300,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB , QR Code Scan
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

CiF265-VL
• �Ü�ñ�Ò�ì�¿�Ò�Ò�å�È���%���ð�&�ô�ï�ï
• ใบหน้า : 1,500
• ลายนิ้วมือ : 1,500
• บัตร ID : 1,500
• รหัสผ่าน : 1,500
• หน้าจอ ขนาด 2.4 นิ้ว (240x320)
• ความเร็วในการตรวจสอบ ≤ 0.6 วินาที
• รายการบันทึก 150,000 เหตุการณ์
• รองรับ TCP/IP, USB, WiFi
• โปรแกรม : HIPezTIME, HIP TIME 4.0,

HIP Premium Time Series 8

HS-ZG18-B
Multi-Mode Gateway

• 5V/1A 2.4G Wi-Fi,
Zigbee3.0/Bluetooth

• 60 x 60 x 15 mm

30,000 User30,000 User

CiF730-C

30,000 User30,000 User

CiF730

100,000 User100,000 User

CiF33-CCiF503

3,000 User3,000 User

CIF510-FP

10,000 User10,000 User

Al  Face Recognit ion TerminalFace Ai ScanFace Scan Camera

CMTV924
CCTV Face Recognition

• 4MP, 1/1.79" CMOS sensor
• ตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยํา
• แจ้งเตือนผ่านแอปฯ บันทึกเวลาเข้าออก
• ใช้งานร่วมกับ NVR, IP67
• โปรแกรม : HIPezTIME, TIME 4.0

Beyond Connected Living
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Network Video Recorder

Network Cameras

CMU2202
Dome Network Camera

• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor
• Smart IR, up to 30 m
• Protection IP67, IK10

CMU1292
VF Bullet Network Camera
• 2MP, 1/2.7" CMOS sensor
• Smart IR, up to 50 m
• Built-in Mic, IP67

CMU1202
Bullet Network Camera

• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor 
• Smart IR, up to 30 m
• Protection IP67
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CMU1252
Dual Light Bullet Network Camera
• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor
• Smart IR, up to 30 m
• Built-in Mic & Speaker, IP67

2
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mmCMU1204

Bullet Network Camera
• 2MP, 1/2.8" CMOS sensor
• Smart IR, up to 30 m
• Protection IP67
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Parking SystemAccess Control

CMG605F
Reader Standalone
• ลายนิ้วมือ : 600
• บัตร ID : 10,000
• รหัสผ่าน : 600
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• WiFi, IP66

CMG606F
Reader Standalone
• ลายนิ้วมือ : 100
• บัตร IC : 1,000
• รหัสผ่าน : 1,000
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• Bluetooth, IP65

CMG608F/MF
Reader Standalone
• ลายนิ้วมือ : 300
• บัตร ID หรือ IC : 10,000
• รหัสผ่าน : 300
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• WiFi, IP66

CMG603
Reader Standalone
• บัตร ID : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• IP68

CMG298
Reader Standalone
• บัตร ID และ IC : 1,000
• รหัสผ่าน : 1 รหัส
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand out
• IP66, Door Bell

CMG398
Reader Standalone
• บัตร ID และ IC : 1,000
• รหัสผ่าน : 1 รหัส
• เปิดประตูผ่านแอปพลิเคชัน
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand out
• WiFi, IP66, Door Bell
• รองรับแอปฯ : HIP IOT

CMS810D/M
Card Reader
• บัตร ID หรือ IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน Controller
• Wiegand 26/34 Bit
• IP66

CMK365M
Card Reader
• บัตร IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน Controller
• Wiegand 26/34 Bit
• Waterproof

CM80QR
QR Code Reader
• อ่าน QR Code
• อ่านบัตร ID หรือ IC
• เชื่อมต่อ Wiegand,

TCP/IP , USB

CMG601D/M
Reader Standalone
• บัตร ID หรือ IC : 2,000
• รหัสผ่าน : 2,000
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• IP68, Tamper Alarm,

Door Bell

CMG290
Reader Standalone
• บัตร ID : 3,000
• รหัสผ่าน : 1 รหัส
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• Wiegand in/out
• Door bell

CMS209/M
Card Reader
• บัตร ID หรือ IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน Controller
• Wiegand 26/34 Bit
• IP68

CMS201D/M
Card Reader
• บัตร ID หรือ IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน Controller
• Wiegand 26/34 Bit
• Waterproof

CMS205
Card Reader
• บัตร ID หรือ IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน Controller
• Wiegand 26/34 Bit
• IP68

CMWG22T+CMWT21K
Elevator Controller

• ควบคุมลิฟต์ได้ 20 ชั้น เพิ่มได้สูงสุด 40 ชั้น
• ผู้ใช้งาน : 20,000
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• รองรับเครื่องอ่านบัตร 1 เครื่อง
• เชื่อมต่อ Wiegand 26/34 Bit
• เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน TCP/IP

Control Board I/O Board

G01/G02/G04
Wiegand Controller

• ควบคุมประตู : 1/2/4 ประตู
• ผู้ใช้งาน : 20,000
• จำนวนเชื่อมต่ออุปกรณ์ : 2/4/4
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• เพิ่ม-ลบสิทธิ์การเข้าออกตามประตูต่างๆ
• เชื่อมต่อ Wiegand 26/34 Bit
• เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์

ผ่าน TCP/IP

L01/L02/L04
Wiegand Controller

• ควบคุมประตู : 1/2/4 ประตู
• ผู้ใช้งาน : 20,000
• จำนวนเชื่อมต่ออุปกรณ์ : 2/4/4
• รายการบันทึก 100,000 เหตุการณ์
• เพิ่ม-ลบสิทธิ์การเข้าออกตามประตูต่างๆ
• เชื่อมต่อ Wiegand 26/34 Bit
• เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์

ผ่าน TCP/IP

902-3.5 Power Supply

• 12V DC 3.5A
• Size: 585 x 445 x 32 mm
• Can build in battery

905-5 Power Supply

• 12V DC 5A
• Size: 212 x 165 x 73 mm
• Can build in battery

902-3C Power Supply

• 12V DC 3A
• Size: 214 x 168 x 73 mm
• Can build in battery

901-3 Power Supply

• 12V DC / 5V DC 3A
• Size: 214 x 168 x 73 mm
• Can build in battery

901-2 Power Supply

• 12V DC 2A
• Size: 214 x 168 x 73 mm
• Can build in battery

903-5A Power Supply

• 12V DC 5A
• Size: 135 x 87 x 38 mm

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บรษัิท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด.ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บรษัิท เอช ไอ พี โกลบอล จํากัด.

Magnetic Lock 600Lbs
• Size: 250 x 47 x 27 mm
• Power: 12 VDC, 500mA
• Output Contact: COM/NO/NC

Mini Electric Bolt
• Size: 149 x 34 x 27 mm
• Power: DC 12V / 24V
• Output Contact: COM/NC

U Bracket Rimless Set
• For Magnetic Lock
• Size: 250 x 46 x 27 mm
• Size: 180 x 42 x 27 mm
• Thickness: 2 mm

LZ Bracket
• For Magnetic Lock
• L Size: 250 x 46 x 27 mm
• Z Size: 180 x 46 x 46 mm

Electric Bolt
• Size: 190 x 34 x 37 mm
• Power: 12 VDC, Standby 120mA
• Output Contact: COM/NC

Drop Bolt
• For Electric Bolt
• Size: 120 x 58 x 30 mm

U Bracket for Bolt
• For Electric Bolt
• Size: 220 x 60 x 48 mm

K2
Exit Switch No Touch
• Size: 115 x 40 x 25 mm
• Power: 12-24 VDC
• Output: COM/NO/NC

ED803 Exit Switch

• Size: 75 x 22 x 14 mm
• Power: 36 VDC
• Output: COM/NO/NC

ABK800A
Exit Switch
• Size: 86 x 35 x 10 mm
• Power: 36 VDC
• Output: COM/NC

K1
Exit Switch No Touch
• Size: 115 x 70 x 4.5 mm
• Power: 12 VDC
• Output: COM/NO/NC

EX03W
Exit Switch No Touch
• สวิตช์มือโบกไร้สาย 1 ชิ้น
• กล่องคอนโทรล 1 ชิ้น
• รีโมทไร้สาย 1 ชิ้น

EX02W
Exit Switch Touch
• สวิตช์ปุ่มกดไร้สาย 1 ชิ้น
• กล่องคอนโทรล 1 ชิ้น
• รีโมทไร้สาย 1 ชิ้น

CM40B
Exit Switch No Touch
• Size: 115 x 40 x 14 mm
• Power: 12-24 VDC
• Output: COM/NO/NC

CM70B
Exit Switch No Touch
• Size: 115 x 70 x 14 mm
• Power: 12-24 VDC
• Output: COM/NO/NC

CM635 Exit Switch

• Size: 40 x 80 x 20 mm
• Power: 36 VDC
• Output: COM/NO/NC

CM633-2
Exit Switch
• Size: 80 x 80 x 20 mm
• Power: 12-24 VDC
• Output: COM/NO/NC

A01
Remote Control
• Buttons: 1 CH
• Power: 12 VDC
• 433 MHz, 100 m

1.  POWER SUPPLY 12V 2A/3A/5A
2. BATTERY 12V 7AH
3. MAGNETIC LOCK 600 LBS+LZ
4. EXIT SWITCH NO TOUCH K1
5. CARD 1.8MM 125KHZ X5

Access Control
BOX SET 2A/3A/5A

ในชุดประกอบไปด้วย

ABK900A

CM485WG

Break Glass Door Release
สำหรับเปิดประตูฉุกเฉินเมื่อต้องการ
ความรวดเร็วในการอพยพ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับใช้ในระบบ
Access Control และลิฟต์ สามารถแปลง
สัญญาณจาก Wiegand เป็น RS485
เพื่อเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูลได้สูงสุด
ถึง 1,200 เมตร

• Size: 86 x 86 x 50 mm
• Power: 36 VDC
• Output: COM/NO/NC

Wiegand to RS485 Converter

Gate System

• เลือกความยาวไม้: 4.5/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.8-6 วินาที
• มอเตอร์ DC 24V brushless
• อายุการใช้งาน: >5 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• รูปแบบไม้ Telescopic

CMA505X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 3/4/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.5-6 วินาที
• มอเตอร์ DC 24V brushless 
• อายุการใช้งาน: >2.8 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• รูปแบบไม้ Straight Arm

CMB308X
DC series

CMW813X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 4/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.5-6 วินาที
• มอเตอร์ DC brushless
• อายุการใช้งาน: >5 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• รูปแบบไม้ Straight Arm 

CMW816X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 4/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.5-6 วินาที
• มอเตอร์ DC brushless
• อายุการใช้งาน: >3 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• รูปแบบไม้ Straight Arm 

CMB306X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 4/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.5-6 วินาที
• มอเตอร์ DC brushless
• อายุการใช้งาน: >3 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• รูปแบบไม้ Straight Arm 

CMH88 Plus
LPR Camera

• กล้องความละเอียดขนาด 5 ล้านพิกเซล
• อ่านป้ายทะเบียนไทยแม่นยำสูง ≥ 99.8%
• การอ่านป้ายทะเบียนพร้อมจังหวัดในไทย
• รองรับป้ายหลากหลายประเภท
• รองรับความเร็วรถได้ถึง 40 กม./ชม.
• อ่านทะเบียนจากระยะ 3 ถึง 10 เมตร
• ระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน HLC
• จดจำป้ายทะเบียน Whitelist/Blacklist

ได้สูงสุด 10,000 รายการ
• โปรแกรม HIPezLPR, Carpark Payment

CMH88 Pro
LPR Camera

• กล้องความละเอียดขนาด 4 ล้านพิกเซล
• อ่านป้ายทะเบียนไทยแม่นยำสูง ≥ 99.8%
• รองรับป้ายหลากหลายประเภท
• รองรับความเร็วรถได้ถึง 40 กม./ชม.
• ระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน HLC
• จดจำป้ายทะเบียน Whitelist/Blacklist

ได้สูงสุด 10,000 รายการ
• รองรับเสียงภาษาไทย หรือเปลี่ยนเสียง

ได้ตามต้องการ
• เชื่อมต่อจอแสดงผล แสดงป้ายทะเบียน

วันที่และเวลา หรือข้อความต้อนรับ
• มีไฟแสดงสถานะพร้อมไฟส่องป้ายทะเบียน
• โปรแกรม HIPezLPR, Carpark Payment

CMTV94 Pro
LPR Camera

• กล้องความละเอียดขนาด 4 ล้านพิกเซล
• อ่านป้ายทะเบียนไทยแม่นยำสูง
• สามารถตรวจจับและแยกข้อมูลรถ เช่น

สีรถ สีป้าย หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อรถ
และทิศทางการเคลื่อนที่

• รองรับป้ายหลากหลายประเภท
• รองรับความเร็วรถได้ถึง 40 กม./ชม.
• ระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน HLC
• จดจำป้ายทะเบียน Whitelist/Blacklist

ได้สูงสุด 10,000 รายการ
• โปรแกรม HIPezLPR, Carpark Payment

ตู้พิมพ์สลิป
ทางเข้าที่จอดรถ

ตู้อ่าน QR Code
ทางออกที่จอดรถ

• มีเซนเซอร์แบบไร้สัมผัสสำหรับรับสลิปขาเข้า
(CMS9101)

• มีเครื่องอ่านสแกน QR Code สำหรับขาออก
(CMS9102)

• มีจอ LED แสดงข้อความ 2 บรรทัด 
• รองรับเสียงภาษาไทย หรือเปลี่ยนเสียง

ได้ตามต้องการ
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบบริหารลาน

จอดรถระบบจ่ายเงินที่จอดรถแบบออนไลน์
หรืออื่นๆ 

CMS9101 / CMS9102
(ทางเข้า) (ทางออก)

LED P4 Stand 64x64 Pixel
LED Display Parking System

• สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Indoor, Outdoor

• LED แสดงผล 4 แถว สี เขียว แดง เหลือง

• มีให้เลือกการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP หรือ RS485

• (สำหรับต่อใช้งานร่วมกับ LPR Camera

Standalone เท่านั้น)

• รองรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม

HIP Carpark Management

*รูปตัวอย่างติดกล้อง LPR

CMLQ890
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล

• ใช้งานร่วมกับ CMLQ863
• ระยะการอ่านสูงถึง 3-25 m
• คลื่นความถี่ 433 MHz
• Power: 12 VDC
• Wiegand 26/34 Bit, RS-232

CMW103
เสาติดตั้งเซ็นเซอร์

• ใช้ร่วมกับ CMW102, CMB303
• ปรับระดับความสูง 80-108 cm

*เฉพาะเสาไม่รวม Sensor

CMLQ863
บัตรผ่านระยะไกล

• ใช้งานร่วมกับ CMLQ890
• ระยะในการส่งสัญญาณ

1-30 เมตร
• คลื่นความถี่ 433 MHz

CMXF100
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล

• ระยะการอ่านบัตร 30-60cm
ใช้ร่วมกับบัตร
LONGER ID 1.8 mm

• Wiegand 26 Bit

CMXF110
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล

• ระยะการอ่านบัตร
30-60 cm ใช้ร่วมกับบัตร
LONGER ID 1.8 mm

• Wiegand 26 Bit

CMB303
อินฟราเรดเซ็นเซอร์

• ส่งสัญญาณ 1-15 m
• 12-24V DC/AC
• Output: COM/NO

CMX200
เซ็นเซอร์ตรวจจับยานพาหนะ

• ระยะตรวจจับ 1-6 m
• 107.5 x 73.2 x 18 mm
• RS485/Bluetooth/Relay

(COM/NO)

CMW102
อินฟราเรดเซ็นเซอร์

• ส่งสัญญาณ 1-8 m
• 12-24V DC/AC
• Output: COM/NO

CMW24CAP
Power Supply ไม้กั้น

• 98 x 42 x 199 mm
• Input: 21~24 VDC
• Output: 24VDC

CMB122
อินฟราเรดเซ็นเซอร์

• รับสัญญาณ >15 m
• 12-24V DC/AC
• (COM/NO/NC)

CMD219 เครื่องกั้นสามขา CMS2615 เครื่องกั้น Swing Gate CMS2625 เครื่องกั้น Swing Gate
• 280 x 260 x 980 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

• 1200 x 120 x 1000 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

• 1200 x 140 x 1000 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMS2612 เครื่องกั้น Swing Gate
• 1200 x 185 x 1020 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMD702 เครื่องกั้น Swing Gate
• 1400 x 185 x 1020 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMZ214 เครื่องกั้น Swing Gate
• Ø168 x 1050 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMZ313 เครื่องกั้น FLAP GATE CMZ212 เครื่องกั้น Swing Gate CMZ512 ประตูกั้นทางเดินอัตโนมัติ
• 1200 x 300 x 1000 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

• 1200 x 280 x 1000 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMD305 เครื่องกั้น Swing Gate
• 1200 x 280 x 980 mm
• Stainless Steel 316
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

• 1630 x 1500 x 2250 mm
• Stainless Steel 202
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMZ507 ประตูหมุนอัตโนมัติ
• 1400 x 1100 x 1150 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMZ271 เครื่องกั้น Swing Gate
• 1000 x 220 x 900 mm
• Stainless Steel 304
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ

Access Control

CMW104
Loop Detector

• ตรวจจับยานพาหนะ
• 240V/5A AC
• 20 - 170 kHz

Push Button Station
ปุ่มกดเปิด-ปิดไม้กั้น แบบเดินสาย

• 135 x 68 x 54 mm
• SPST Contact Type
• COM/NO/NC

CMW109
เซ็นเซอร์ตรวจจับยานพาหนะ

• ระยะตรวจจับ 1-6 m
• 101.1 x 98 x 27 mm
• COM/NO/NC

CMW203
สัญญาณไฟ LED

• ใช้งานร่วมกับ Barrier
• Power: 12-24 VDC
• อายุการใช้งาน 100,000 ชม.

ระบบแสดงจํานวนที่ว่างลานจอดรถ
(แบบไม่ต้องใช้งานกับโปรแกรม)

ระบบแสดงจํานวนที่ว่างลานจอดรถ
(แบบใช้งานกับโปรแกรม)

• แสดงจำนวนช่องว่างในลานจอดแบบทันที
• ตรวจจับแม่นยำด้วยเซนเซอร์ Loop หรือ Radar
• รองรับการนับช่องจอดสูงสุดถึง 9999 ช่อง

Reader

Wiegand Controller

Accessories
CMD211

เซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์
• ไฟแสดงสถานะ LED

Red / Green / Blue
• Ø103 mm x 109 mm
• RS485

CMS600D/M
Card Reader
• บัตร ID หรือ IC
• ควบคุมการเข้า-ออกประตู
• เชื่อมต่อผ่าน USB
• ระยะการอ่านบัตร

มากกว่า 6 ซม.

CMW102X
series

• เลือกความยาวไม้: 3/4/4.5/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1.5-6 วินาที
• มอเตอร์ AC กำลัง 80W 
• อายุการใช้งาน: >5 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• ตัวเลือกไม้ Straight Arm, Folding,

Two Fence, Telescopic Arm ตามรุ่น 

THE BEST SECURITY SOLUTION

ISO9001:2015

CMS902X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 3/4.5/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 0.8-6 วินาที
• มอเตอร์ DC 24V brushless
• อายุการใช้งาน: >3 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• ตัวเลือกไม้ Straight Arm (แบบกลม),

Straight Arm (แบบเหลี่ยม) ตามรุ่น 

CMW101X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 3/4/4.5/5/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 1-6 วินาที
• มอเตอร์ DC 24V brushless
• อายุการใช้งาน: >10 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• Swing out (เฉพาะบางรุ่นย่อย)
• ตัวเลือกไม้ Straight Arm, Folding,

Two Fence, Telescopic ตามรุ่น 

CML903X
DC series

• เลือกความยาวไม้: 4.5/6 เมตร
• ความเร็วเปิด-ปิด: 2-6 วินาที
• มอเตอร์ DC 24V brushless
• อายุการใช้งาน: >5 ล้านครั้ง
• เลือกไม้ได้ทั้งซ้ายและขวา
• ไฟ LED หน้าตู้ แสดงสถานะ
• รูปแบบไม้ Straight Arm 

B01
Remote Control
• Buttons: 1 CH
• Power: 12 VDC
• 433 MHz, 100 m

• รองรับ RS485 และ TCP/IP
• ส่งสัญญาณ 1.2 กม.(RS485),

100 ม.(TCP/IP)
• Power: 24 VDC

CMD326
คอนโทรลเลอร์หลักของระบบ

Parking Guidance System

CMD6515
ป้ายแสดงสถานะช่องจอดรถรวม
• ไฟแสดงตัวเลข LED

Red / Green
• รองรับ RS485 และ TCP/IP
• ส่งสัญญาณ 1.2 กม.(RS485),

100 ม.(TCP/IP)
• ป้องกันฝุ่นและละอองนํ้า

CMD8011
CMD8021
CMD8031

ป้ายแสดงสถานะช่องจอดรถ

CM20QR
QR Code Reader
• อ่าน QR Code
• อ่านบัตร IC
• เชื่อมต่อ Wiegand

ใช้งานร่วมกับ
คอนโทรลเลอร์ wiegand
เท่านั้น

* 

ABK801K
Exit Switch
• Size: 86 x 28 x 20 mm
• Power: 36 VDC
• Output: COM/NO/NC


